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אוריאה  למשאית
FTI   משאבות

המשאיות החדשות חייבות להשתמש בממיר קטליטי 
הנוזל לשימוש  )SCR( להפחתת החנקן.  לגזי השריפה 
)DEF( הוא תערובת של 33% אוריאה, עם מים מזוקקים

)DI(. לשמירת יעילות הנוזל, חובה לשמור על נקיון הנוזל 

והמשאבה הדרושה לו. לכן, משאבות מתכתיות רגילות 
)DEF( מגיע במכלים  אינן מורשות לשימוש! האוריאה 

וחביות, הדורשות טיפול נאות ומשאבות מתאימות.

חברת FTI מארה”ב מציגה את משאבות החבית 
המתקדמות והנקיות ביותר הקיימות כיום 

לשימוש עם האוריאה!

יתרונות המשאבות:
• מנוע אוויר או חשמלי במהירות משתנה

• פתרון אידיאלי למש’ ידנית מסורבלת 
• ביצועים גבוהים - עד 40 ליטר לדקה

• מאפשרת ספיקות ולחצים גבוהים
• מבנה PP לניקיון מושלם

אפשרות לקבלת קיט מושלם למשאבה:
• אורך גליל המשאבה לפי המכל

• חיבור אטום לחבית ו/או המכל, למניעת זיהומים
• אקדח מילוי אוטומטי

מתאם לחביתאקדח מילוי


